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locatie

nieuwe inrichting Sint Wilbertsplein

Bakel, het oudste dorp van Brabant



sfeer impressie uit het VO ontwerp



- aansluiting nieuwe maaiveld hoogtes
- gefaseerde uitvoering (noord/zuid)
- afmetingen pre-fab elementen op productie en transport
- directielevering watertafels en installatie (onderhands)
- vereenvoudigde uitvoering waterinstallatie
  (activering met drukknop, spuiters op waterleidingdruk)\
  water suppletie (geen retour)
- attractieve elementen waterspel
- kleur element refererent naar de peelrandbreuk 
   (ijzerhoudend water, grondlagen
- afstemming Brabantwater (door de opdrachtgever)
- fundatie op zand (aanleveren sonderingsgegevens voor het TO)

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

VO ontwerp

22.30+
22.90+

22.14+

22.07+



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp, 

- nieuwe hoogte maatvoering paden
  sluit aan op entree kerk
- maximale breedte watertafel
   2.40meter (ivm transport)

22.57+ 22.78+ 22.90+

22.14+

22.07+



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp

23.05 NAP
+42/45cm

23.16 NAP
+45 / 50cm

23.03 NAP
+34 / 43cm

22.88NAP
+28 / 34cm

22.72NAP
+0.23 /29cm

22.72NAP
+25cm

22.07NAP
+0cm

22.14+

22.29+

22.47+

22.95 NAP
+48 / 32cm

22.71 NAP
+42 / 32cm

22.82 NAP
+39 / 35cm

22.59 NAP
+45/34cm

trapsgewijs
hoogte overbrugging
ca 10cm per plateau

getrapte beton platen afgestemd 
op het hoogteverloop paden

22.07+

22.60+
22.67+

22.63+

22.78+
22.90+



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp
efficient gebruik van elementen / kisten voor 
betonnen pre-fab elementen

type A (2x)

type B (2x)

type C (2x)

type D (1x)

zuid (fase 1)

noord (fase 2)

type C (1x)

type A’ (1x)

type F (6x)

type E (1x)



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

nozzle 0,6 / 1,5m hoog

waterbeeld borrelende nozzles
in de poelen
 (zuid ca.4 stuks / noord ca. 2 stuks)

waterbeeld hoog spuitende nozzles
in de poelen 
(zuid ca.4 stuks / noord ca. 2 stuks)

activatie knop
(zuid ca.2 stuks
 / noord ca. 1 stuk)

instelbare nozzle
RVS + uitneembaar

borrel nozzle

activatie knop

DO ontwerp
WATERBEELD



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp
fonteininstallatie schema 
(suppletie met drinkwater)

ondergrondse
breektank met 
UV lamp (indien nodig)
en PLC aansturing

leiding naar 
watertafel

geknepen afvoer
poelenaansluiting

waternet met 
wateronderbreker
4m3 per uur

activatie door 
gebruiker

waterstraal / borrelend water
+ sporadisch, op onwillekeurige
   momenten
+ activatie door gebruiker 
+ at random, speels onvoorspelbaar effect  

waterstraal /
borrelend water
  

overstort

kolk

watertafel met 
poelen

infiltratie onder 
maaiveld 
max 4m3 per uur

overstort
riool



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

ondergrondse installatie put
formaat ca. 2m3
met gietijzeren afsluitbare deksel 
en ontluchting 
(positie buiten verharding 
ivm verkeersbelasting)

ondergrondse put
QN 3 ½ put 1.4x1.14x1.45m

aanvoerleiding drinkwater 
(4m3 per uur)

water aanvoerleiding installatie

electriciteit

signaal kabel activatie

mantelbuis aanvoerleidingen 
nozzles 

DO ontwerp
waterinstallatie + K&L



nozzel

het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp

infiltratie water

afvoer poelen
richting infiltratie voorziening
(hoofdbestek)

afwateringsrichting molgoot

infiltratie voorziening
(hoofdbestek)

overstort watertafel

kolk aangesloten op
infiltratie voorziening
(hoofdbestek)



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp
doorsnede
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amendments

NOT FOR CONSTRUCTION
This document and its contents are the copyright of Carve.
Any party receiving this document does so in confidence
and agrees that information contained herein shall not be
published in whole or in part or disclosed to others without
the express prior written consent of Carve.

Do not scale this drawing.
All dimensions to be checked by manufacturer before start
of production.
All dimensions to be checked on site by main contractor,
manufacturer and installing party.
All measurements in millimeter, unless stated otherwise.
All levels in meter relative to finished floor level 0.0+, unless
stated otherwise.
All parts need to meet the EN 1176.
All parts that can be reached after installation need to be
rounded with R=3mm.

Hot-dip galvanising in compliance with ISO 1461.
Air holes for hot-dip galvanising need to be max. Ø 8mm.
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het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp - materialen

activatie knop
RVS

prefab betonnen elementen met roest toevoeging en gecontroleerde
roest verbloeing (referentie peelrandbreuk)

A. standaard cement
B. cement met een
     minimale kleur toeslag

zit-elementen, FSC hout 
cumaru-geel formaat 60x70mm

waterinstallatie

watertafel

instelbare nozzle
RVS + uitneembaar

A. 

B. 



het waterspel op het Sint Wilbertsplein

DO ontwerp, impressie 
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